� VLOŽIT S  ���         Technické informace    TV 110 (PVC 2520)


	     Samolepící pásky 





Použití�
Těsnění proti prachu, průvanu, vlhkosti a tepelným mostům. Páska má nízkou hustotu a tvrdost a je vhodná k těsnění nerovných povrchů. Vytváří funkční těsnění při minimální síle nutné ke stlačení. Je ideální pro těsnění nerovných povrchů či měkkých plastů a plechů, které by byly při stlačení tvrdší pásky deformovány.�
�
Materiál/nosič�
Pěněný polyvinylchlorid (PVC) s vnitřní strukturou uzavřených buněk �
�
Lepidlo�
Akryl�
�
Barva�
Černá, šedá�
�
Tloušťka�
3; 4,5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 mm�
�
Standardní šířky *�
 6; 9; 12; 15; 19; 25; 30; 35; 40; 45; 50 mm�
�
Liner�
Silikonizovaný papír�
�
Objemová hmotnost�
95 kg/m3�
�
Tvrdost ( Shore 00 )�
14�
�
Pevnost v tahu �
16 N/cm2�
�
Protažení ( DIN 53571)�
200 %�
�
Kompresní poměr pro funkční těsnění proti vlhkosti�
30 %�
�
Síla potřebná ke stlačení o 30 %


(ASTM D1667)�
1,4 N/ cm2�
�
Odpor pěny 1 min po ukončení stlačení


 ( ASTM D1667)�
0,7 N/ cm2�
�
Schopnost pěny návratu do původního stavu�
Min. 90 %�
�
Odolnost UV�
Ano�
�
Nasákavost �
Max. 4 %�
�
Teplotní odolnost�
- 30°C až + 70°C�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Doba skladování�
6 měsíců�
�
Aplikační teplota�
+ 10°C až + 45°C�
�
Aplikační postup�
Povrchy musí být suché, zbavené prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. Krycí papír může zůstat na místě podobu skladování a přepravy konstrukce, před finální montáží je nutné jej odstranit.�
�
*	      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností
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