� VLOŽIT S  ���  Technické informace BITUMEN ALU


	     Samolepící pásky 


	


Použití�
Bitumenové samolepící pásky s kovovou fólií jako nosičem. Pásky jsou určeny k přelepení spar a trhlin na střešních konstrukcích, izolacích, žlabech atd.


Typy:    ALU, ALU OLOVO, ALU CIHLA, ALU MĚĎ�
�
Materiál/Nosič�
ALU, ALU OLOVO, ALU CIHLA: hliník + polyester


ALU MĚĎ: měď + polyester�
�
Lepidlo�
Syntetická pryskyřice – bitumen + butylkaučuk�
�
Tloušťka�
1,5 mm ( G 650: 1,1 mm)�
�
Standardní šířky *�
45; 50; 60; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225 mm�
�
Liner�
PE fólie�
�
Odolnost�
UV, oxidace, povětrnostní vlivy, stárnutí atd.�
�
Přilnavost�
Sklo, izolace, dřevo, kovy, plasty, zdivo, beton…�
�
Teplotní odolnost�
Do +60°C (krátkodobě +100°C)�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Doba skladování�
6 měsíců�
�
Aplikační teplota�
+ 10°C až + 45°C�
�
Aplikační postup�
Podklad musí být hladký, suchý, bezprašný, bez olejů a mastnoty. Na připravenou podkladní plochu aplikujte pásku bez napínání. Je nutno se vyvarovat vzduchových bublin či zvrásnění. Vzhledem k dilatačním pohybům je nutné ve všech směrech vytvořit min. přesah alespoň 25 mm.


Pokud teplota při aplikaci nepřesahuje +10°C, lze přilnavost pásky zlepšit mírným nahřátím.Při použití pásky na porézní materiály je nutné použít


 Primer P3�
�



*	      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností
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