� VLOŽIT S  ���         Technické informace    FO 212 (G 805)


	     Samolepící pásky 


Použití�
Samolepící zakrývací fólie pro ochranu povrchů před poškozením a ušpiněním během transportu, skladování a montáže. Použití v interiéru i exteriéru.�
�
Materiál/Nosič�
LPDE s UV stabilizací�
�
Lepidlo�
Akryl�
�
Barva�
Transparentní modrá�
�
Tloušťka�
0,05 mm�
�
Standardní šířky *�
50; 75; 100; 150; 200; 250; 300 mm�
�
Počet metrů v roli�
100 m�
�
Protažení při přetržení�
230 %�
�
Lepící síla�
2,5 N/25 mm�
�
Odolnost povětrnostním vlivům při venkovním použití�
Max. 3 měsíce�
�
Teplotní odolnost�
- 30°C až + 70°C�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Doba skladování�
6 měsíců�
�
Aplikační teplota�
+ 15°C až + 40°C�
�
Aplikační postup�
Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. Maximálně zabraňujte protažení a tvorbě vzduchových bublin.�
�
Poznámka�
Kompatibilní s :


1sklem


2 	dřevěnými povrchy


3 	kamenem


4 	kovy ( kromě mědi a mosazi )


5 	keramikou


6 PVC�
�



*	      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností
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