� VLOŽIT S  ���         Technické informace FO 310, 311, 312, 313


	     Samolepící pásky 


	


Použití�
Izolace proti horku, chladu a vodním parám ve stavebních konstrukcích. K přelepení izolací, utěsnění trub, větracích kanálů apod. Jako parotěsná zábrana se používá pro těsnění sendvičových konstrukcí. Přelepení komůrek polykarbonátových desek�
�
Materiál/Nosič�
FO 310: metalizovaná PP fólie


FO 311, FO 312, FO 313: hliníková fólie�
�
Lepidlo�
FO 310, FO 311, FO 313: akryl


FO 312: kaučuk�
�
Barva�
Hliník / stříbrná�
�
Tloušťka�
FO 310: 0,055 mm


FO 311, FO 312: 0,03 mm


FO 313: 0,05 mm�
�
Standardní šířky *�
25; 38; 50; 75; 100; mm�
�
Liner�
Silikonizovaný papír ( kromě G 701: bez lineru)�
�
Pevnost v tahu�
FO 311: 30 N/25 mm


FO 312: 60 N/25 mm


FO 313: 60 N/25 mm�
�
Lepící síla�
> 10 N/25 mm�
�
Odolnost�
Voda, vlhkost, FO 311,FO 313: oheň-DIN 4102 B1, rozpouštědla, vodní páry�
�
Teplotní odolnost�
Do +120°C (krátkodobě +160°C), FO 310 pouze do + 80°C�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Doba skladování�
6 měsíců�
�
Aplikační teplota�
+ 10°C až + 45°C�
�
Aplikační postup�
Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte.�
�



*	      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností
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