


         Technické informace    FO 213 (G 810)
     Samolepící pásky 

Použití
Samolepicí ochranná fólie, zabraňující poškození a znečištění materiálů s choulostivou povrchovou úpravou, během jejich zpracování, transportu a montáže.

Materiál/Nosič
polyethylen

Lepidlo
kaučuk

Barva
černá

Tloušťka
105(m

Standardní šířky *
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm

Lepivost na oceli
1,5(0,4 N/cm

Mez pevnosti
v podélném směru....(17 N/ mm2

v příčném směru .....(11 N/ mm2

Protažení
V podélném směru ...( 180 %

V příčném směru .....( 380 %

Vhodné podkladové materiály
-PVC profily

- lakované povrchy,

- práškovou barvou ošetř. kovy

- ocel,kartáčovaná/ broušená

 - hliník, vysoce leštěný nebokartáčovaný/ broušený

 - hliník, eloxovaný

Nevhodné podklad. materiály
- měď

- mosaz

Odolnost
- UV:       dobrá,

 - vlhko:   dobrá,

 - oleje:    průměrná,

- ředidla:  průměrná

Doba užití v exteriéru
 max. 8 měsíců

Skladovací teplota
(5(C až 40(C

Doba skladování
max. 6 měsíců

Aplikační teplota
( 10(C až (40(C

Aplikační postup
Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot.

*
      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností
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