� VLOŽIT S  ���         Technické informace   TV 120 (PVC 4030)


	     Samolepící pásky 


Použití�
Těsnění proti prachu, průvanu, vlhkosti a tepelným mostům, při minimálním stlačení o 30% těsní proti vodě. Díky speciální úpravě pěny je ideální pro ocelové obvodové pláště a lze skrze ní vrtat, šroubovat, nýtovat apod. Optimální použití je ve spojích kov + kov.�
�
Materiál/nosič�
Pěněný polyvinylchlorid (PVC) s vnitřní strukturou uzavřených buněk �
�
Lepidlo�
Akryl�
�
Barva�
Černá, šedá�
�
Tloušťka�
1,5; 3; 4,5; 6; 8; 10;  mm�
�
Standardní šířky *�
 6; 9; 12; 15; 19; 25; 30; 35; 40; 45; 50 mm�
�
Liner�
Silikonizovaný papír�
�
Objemová hmotnost�
150 kg/m3�
�
Tvrdost ( Shore 00 )�
33�
�
Pevnost v tahu �
24 N/cm2�
�
Protažení ( DIN 53571)�
105 %�
�
Kompresní poměr pro funkční těsnění proti vlhkosti�
30 %�
�
Síla potřebná ke stlačení o 30 %


(ASTM D1667)�
3,4 N/ cm2�
�
Odpor pěny 1 min po ukončení stlačení 


( ASTM D1667)�
2,3 N/ cm2�
�
Schopnost pěny návratu do původního stavu�
Min. 90 %�
�
Odolnost UV�
Ano�
�
Nasákavost �
Max. 5 %�
�
Tepelná vodivost�
0,0432 W/mK�
�
Teplotní odolnost�
- 30°C až + 70°C�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Doba skladování�
6 měsíců�
�
Aplikační teplota�
+ 10°C až + 45°C�
�
Aplikační postup�
Povrchy musí být suché, zbavené prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. Krycí papír může zůstat na místě podobu skladování a přepravy konstrukce, před finální montáží je nutné jej odstranit.�
�
*	      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností





ILCOP Jeseník, spol. s r.o.		Tel.: 584 413 823 - mobil: 602 769 791


Jesenická 101					Fax: 584 411 202


	790 81 Česká Ves				E-mail: ilcop@ilcop.cz


					http:// www.ilcop.cz 


