� VLOŽIT S  ���        Technické informace   BUTYL Alu


	     Samolepící pásky 


	


Použití�
Těsnění spojů u kovových stavebních konstrukcí, zimní zahrady, klimatizace, ventilace. Vytvoření parotěsných spojů�
�
Materiál/Nosič�
Těsnící páska na bázi butylkaučuku, jednostranně potažená plastohliníkovou fólií.�
�
Barva�
Hliník�
�
Tloušťka�
1,2 mm�
�
Standardní šířky�
50, 75, 100, 150 mm�
�
Liner�
Silikonizovaný papír�
�
Třída hořlavosti�
B2, normálně zápalná�
�
Součinitel difůzního odporu�
( > 1 000 000�
�
Difůzně ekvivalentní tloušťka vzduch. vrstvy�
sd > 1,500 m�
�
Odolnost Al fólie vůči UV a povětrnostním vlivům�
dobrá�
�
Doba skladování�
12 měsíců�
�
Teplotní odolnost�
- 40°C až + 80°C�
�
Skladovací teplota�
+ 10°C až + 25°C�
�
Aplikační teplota�
+ 5°C až + 40°C�
�
�
�
�
Aplikační postup�
Pásku aplikujte na suchý povrch, zbavený prachu, mastnot a nečistot.�
�
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