� VLOŽIT S  ���         Technické informace   TB 210 (BUTYL)


	     Samolepící pásky 


	


Použití�
Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění spojů plechů atd.�
�
Materiál/Nosič�
Jednokomponentní materiál na bázi butylkaučuku�
�
Barva�
Černá�
�
Tloušťka�
1; 2; 3 mm�
�
Standardní šířky�
4; 6; 9; 12; 15; 19; 25; 30 mm�
�
Liner�
Silikonizovaný papír�
�
Objemová hmotnost�
1100 kg/m3�
�
Tvrdost ( Shore 00 )�
60 – 70�
�
Pevnost v odlupu�
26 N/25 mm�
�
Pevnost ve smyku�
4 N/25 mm�
�
Protažení�
350 %�
�
Síla potřebná k protažení�
4 N/cm2�
�
Průhyb LS 1600/8 hod + 50°C�
1 mm�
�
Prostup vodních par�
0,2 g/m2/24 h�
�
Teplotní odolnost�
- 40°C až + 90°C�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Aplikační teplota�
+ 10°C až + 40°C�
�
Kompatibilita�
Polykarbonáty ( Makrolon, Lexan…), polyakryl ( plexisklo ), polyester, fólie ( ECB, EPDM, PIB, CR, PE, PVC apod. ), polystyren�
�
Aplikační postup�
Pásku aplikujte na suchý povrch, zbavený prachu, mastnot a nečistot.�
�
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