� VLOŽIT S  ���         Technické informace    Pyrosil B 





POUŽITÍ �
Páska pro zasklívání protipožárních konstrukcí. Třída hořlavosti materiálu B1 dle normy DIN 4102 (těžko zápalná. Neobsahuje azbest.�
�
MATERIÁL / NOSIČ�
Hlinitokřemičitá vlákna vázaná navzájem organickým pojivem.�
�
CHEMICKÉ SLOŽENÍ�
Al2O3……… 45 – 48  %


SiO2……….  51 – 54  %�
�
LEPIDLO�
Akryl-latexové�
�
BARVA�
Bílá až světle béžová�
�
TLOUŠŤKA�
3; 4 mm�
�
STANDARDNÍ ŠÍŘKY*�
6; 9; 12; 15; 19; 25; 30 mm�
�
LINER�
Silikonizovaný papír�
�
OBJEMOVÁ HMOTNOST�
170 – 250 kg/ m3�
�
SÍLA KERAMICKÝCH VLÁKEN�
cca. 0,004 mm�
�
TEPLOTNÍ ODOLNOST PÁSKY �
do +1100 °C�
�
ORGANICKÉ PŘÍMĚSI�
max. 6 %�
�
PEVNOST V TAHU�
min. 0,18 MPa�
�
LINEÁRNÍ SMRŠTĚNÍ


(24 hod, +1150 °C)�
max. 4 % �
�
TEPELNÁ VODIVOST�
  500 °C………….  0,097 W/m . k


  680 °C………….  0,128 W/m . k


1080 °C………….  0,210 W/ m . k�
�
OBSAH LEPIDLA NA POVRCHU�
max. 5 % hmotnosti pásky�
�
SKLADOVACÍ TEPLOTA�
+ 5 °C až + 25 °C�
�
DOBA SKLADOVÁNÍ�
6 měsíců�
�
APLIKAČNÍ TEPLOTA�
+ 5 °C až + 45 °C�
�
APLIKAČNÍ POSTUP�
Povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte a tlakem přimáčkněte. �
�
POZNÁMKA�
Při odstraňování krycí fólie existuje riziko, že se při nesprávné manipulaci sloupne krycí fólie i s lepidlem. Opravy po nalepení pásky jsou nemožné.�
�
�
�
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