� VLOŽIT S  ���       ILLMOD 600/ ILLAC


 Technické informace - Samolepící pásky 


	


�
ILLMOD 600�
ILLAC�
�
Použití�
Předstlačené spárovací pásky s extrémní tolerancí na rozměr spáry pro těsnění spár proti vodě, dešti, vlhkosti, prachu a průvanu. Použití ve stavebních spárách a pro porézní materiály. Ideální pro dilatační spáry.�
�
Materiál/nosič�
Impregnovaná permanentně elastická PU pěna s otevřenými buňkami�
�
Impregnace�
Trvanlivý a obtížně hořlavý polyakryl, bez rozpouštědel, těžkých kovů, chlóru, bitumenu, CFC, formaldehydu, PCB�
�
Lepidlo�
Akryl�
�
Barva�
Šedá �
�
Klasifikace (DIN 17542)�
1�
2�
�
Požární odolnost


(DIN 4102)�
B1�
B2�
�
Difúzní odpor�
< 100µ�
< 100µ�
�
Odolnost povětrnostním vlivům (DIN 18542)�
vyhovuje�
není předepsáno normou�
�
Propustnost spáry


(DIN 18542)�
a<0,1m(/h m (daPa)n�
a<0,1m(/h m (daPa)n�
�
Těsnění proti přímému dešti při 2/3 stlačení


(DIN 18542)�
= 600 Pa�
= 300 Pa�
�
Zvuková odolnost�
41 dB (stlačení na 20%)�
-�
�
Teplotní odolnost�
-40(C až +100(C


(krátkodobě +130(C)�
-20(C až 80(C�
�
Tepelná vodivost�
0,060 W/mK�
0,046 W/mK�
�
Chemická odolnost�
Výborná odolnost proti UV záření, ozónu, houbám, jedům, rozpouštědlům�
�
Skladovací teplota�
+5(C až +25(C�
�
Doba skladování�
24 měsíců�
�
Garantovaná životnost�
10 let�
�
Aplikační postup�
Dle aplikačního návodu�
�
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