� VLOŽIT S  ���         Technické informace    TE 212   (V 1601)


	     Samolepící pásky 





Použití�
Vysoce výkonná oboustranně lepící páska pro lepení zrcadel, desek, lišt, emblémů atd. Dobrá přilnavost k plastům. Použití v interiérech i exteriérech.�
�
Materiál/Nosič�
Pěněný zesítěný polyetylén (PE) s vnitřní strukturou uzavřených buněk�
�
Lepidlo�
Akryl�
�
Barva�
Bílá�
�
Tloušťka�
1; 2 mm�
�
Standardní šířky *�
4; 6; 9; 12; 15; 19; 25; 30 mm�
�
Liner�
Modrá LDPE fólie�
�
Objemová hmotnost�
70 kg/m3�
�
Pevnost v tahu �
100 N/cm2�
�
Lepící síla na oceli po 24 hod.�
23 N/ 25 mm�
�
Protažení při přetržení�
270 %�
�
Statická pevnost ve smyku po 500 hod.�
4,8 N/ cm2�
�
Dovolené zatížení při lepení zrcadel�
22 g/ cm2�
�
Teplotní odolnost�
- 40°C až + 70°C�
�
Skladovací teplota�
+ 5°C až + 25°C�
�
Doba skladování�
6 měsíců�
�
Aplikační teplota�
+ 10°C až + 45°C�
�
Aplikační postup�
Povrchy musí být suché, zbavené prachu, mastnot a nečistot. Pásku aplikujte na jeden povrch a důkladně silou přimáčkněte. Odstraňte liner a lepený předmět s páskou usaďte na místo. Důkladně přimáčkněte. Tlakové akrylové lepidlo dosáhne své finální pevnosti min. po 24 hodinách.�
�



*	      na přání jakákoliv šířka v rámci technologických možností
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